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Indikation  Organic Okta C ist eine CoCrMo‐Legierung Typ 5, geeignet für Kronen 

und Brücken, verblendet und unverblendet, Inlays, Onlays, für Teleskop‐ 
und Doppelkronen, und implantatgetragene Suprakonstruktionen. 
 
 
 

Chem. Zusammensetzung   Co                          
Cr                            
Mo                           
Si                              
Mn                           
 
 
 

61,1%
32,0% 
5,5% 
0,7% 
0,7% 

Phys. Eigenschaften  Zugfestigkeit        
0,2‐Dehngrenze      
E‐ Modul                
Bruchdehnung      
           
WAk (25‐500°C)    
Dichte    
Solidus  
Liquidus                    

1140 MPa
730 MPa 
ca 200 GPa 
2,1% 
 
14,6 10_6/K 
8,3 g/cm3 
1345 °C 
1373°C 
 
 

Gerüstwandstärke  Folgende Gerüstwandstärken dürfen nicht unterschritten werden:
Frontzähne: 0,3mm 
Prämolaren:0,3 mm 
Molaren : 0,3 mm  
 
 
 

Verbinderquerschnitte  Min. Verbinderquerschnitt im Frontzahnbereich: 6mm² 
Im Seitenzahnbereich: 9mm² 
 
 
 

Bestückung der Fräsanlagen  Nach Angaben des Fräsanlagenherstellers. Der Anwender muß 
sicherstellen, dass sich der Rohling fest und sicher einspannen lässt  
 
 

Gerüstbearbeitung  Alle Oberflächen, die Keramik aufnehmen sollen, müssen mit 
kreuzverzahnten Hartmetallfräsern beschliffen und mit rotierenden 
Schleifkörpern aus Edelkorund übergearbeitet werden. Danach die 
Oberfläche abstrahlen.( nicht recyceltes Aluminiumoxid Dentalklasse ‐
90‐125µm ‐  Druck :2 bar) 
Die Gerüste müssen dann in destilliertem Wasser zwei Minuten 
abgekocht werden( keine Seife, Säure oder Lösungsmittel verwenden) 
Danach mit einem sauberen Tuch trockentupfen (Kleenex) 
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Verblendung  Oxidbrand:nach dem Abstrahlen wird Octa C von 930°C‐1060°C ohne
Vakuum im Keramikofen erhitzt. (Beachten Sie bitte auch die 
Besonderheiten der einzelnen Keramiköfen) 

  Steiggeschwindigkeit 50°C‐56°C/min. Sofort aus dem Ofen nehmen. 
Okta C hat dann eine gleichmäßig schwarz, leicht grüne Oxidschicht, die 
NICHT abgestrahlt werden darf  
Waschbrand: 
 
 
 
 
I mit KDF‐Master Tanaka 
II mit gängigen Dentalbrennöfen 
 
Opaquerbrand : auftragen und brennen wie in den Produktanleitungen 
der Keramikhersteller beschrieben 
Dentinbrände: Wichtig: Langzeitabkühlung mindestens 3 min wegen 
WAK‐ Wertangleichung 

Löten /Schweißen  wenn nötig, dann Laserschweißen mit handelsüblichem CoCr‐
Laserdraht 

Lagerung  Trocken bei Raumtemperatur
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